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PRACOWNIA PROJEKTOWA

» PROJEKTY
KONSTRUKCY.ING-
WYKONAWCZE

» PROJEKTY,
ARCHITEKTONICZQ-
BUDOWLANE

r AUDYTIING
ENERGETYCZNY

r PROJEKTY
BRANZOWE

» OPERATY WODNO-
PRAWNE

» DOKUMENTACIA
GEOTECHNIGZNA

» EKSPERTYZY | OCENY
TECHNICZNE

» PRZYGOTOWANIE
DOKUMENTAGJ)
ZGODNIE Z USTAWA O
ZAMOWIENIACH
PUBLICZNYCH

» KOSZTORYSOWANIE

» NADZORY
INWESTORSKIE

» KIEROWNICTWO
BUDOW

» PRZEGLADY
TECHNICZNE
OBIEKTOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
- instalacje wewnetrzne sanitarne:

- Instalagja c.o.,

- instalacja wod-kan,

- instalacja wentylacji mechanicznej

INWESTOR:
CENTRUM KULTURY

UL. NIEPODLEGLOSCI 26
44-190 KNUROW

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

DOM KULTURY W SZCZYGLOWICACH
UL. GORNICZA 1
KNUROW-SZCZYGLOWICE

STADIUM OPRACOWANIA:

NUMER OPRACOWANIA:
1/02/2008/(32}

DATA: 01.2008

AUTORZY OPRACOWARNIA:

1) OPRACOWU.JACY:
MGR INZ. PRZEMYSLAW MUSKALSKI

2) PROJEKTUJACY:
MGR INZ. JANUSZ BRODALA

UWAGA:
Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody autora
projektu.

W/

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408
KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076



Frzehudowa Domu Kultury w Szezyglowlcach prey ul, Gémiezej 1 Str, 20
- Bpacyflkatja Techniczna Wykenania i Odbioru Robét - instalacje wewnetrzne sanilame *

SST — 1- SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— instalacja c.o.

1. NAZWYIKODY
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

12. CZESC OGOLNA
12.1. Zakres stosowania specyfikacji technieznej SST-1
SzezegOtowa  specyfikacja techniczna SST-1  stanowi  dokument przetargowy i
koniraktowy, przy zlecaniu i realizacji rebdt wymienionych w pkt.12.2.

12.2. Przediniot i zakres robét objetych szezegdlowa specyfikacja techniczna SST-1
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST-1) s warunki wykonania i odbioru
nastepujacych robot budowlanych;

— demontaz elementdw instalacji c.o. wymienionych w projckeic wykonawczym
mstalaci c.o. dla w/w obiektn,

~ montaz urzadzef, rurociagdw, elementéw instalacji centralnego ogrzewania i jej
wyposazenia,

— maontaz podejsé do grzejnikéw,

— montaz armatury,

— regulacja hydrauliczna instalacii c.o.

— wykonanie préby cisnieniowe;,

— toboty ogdlnobudowlane.

12,3, Okreélenia pedstawowe, definicje
Okreflenia podstawowe przyjgte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Polskich Normach, wytyezayeh i okrefleniach podanych w
Specyfikacji Technicznej ST-0.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWISCI MATERIALOW
13.1. Wymagania ogilne
Wymagania ogdlne — zgodnie z pkr. 2. Specyfikacji Technicznsj ST-0.

13.2. Rury i laczniki miedziane

Zastosowac z rury miedziane twarde zgodnie z PN-EN 1057:1999. Rurociagi taczyc prrez
lutowanie kapilarne. Podejscia do grzejnikéw wykonaé za pomocy miedzianych zhcrek »
pitSrubunkiem. Pofaczenia armatury za pomoca miedzianych zhiczek gwintowanych =
grubunkiem (rozkacznych). Laczniki miedziane zgodnie z PN-EN 1254:2004. Spoiwa zgodnie z
PN-EN 29453:2000, topniki zgodnie z PN-EN 29454-1:2000.

Rury powinny mieé powierzchnic wewnetrzng i zewnetrzng czysta i gladka, bez
wyraznych rys i wyniecet. Cechowanie rur powinno mieé forme nadruku UIMIeSZCZONEgo
bezpoérednio pa wyrabie, umozliwiajacego w okresis skladowania, montazn i eksploatacji,
odezytanie napisu zawicrajycego:

- nazwg (rura miedziana)

- numeru normy (PN-EN 1057)

- nominalnych wymiaréw przekroju poprzecznego w milimetrach: érednica Zewnetrzna x
grubodé Scianki

~ oznaczenia stanu materiahy

Dlugoéé rury powinna byé rowna lub wigksza niz dhugosé zaméwiona, Ruty powinny byé
szczelne | nie powinny wykazywaé szikodliwych wad,




































